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PROJE ADI / PROJECT NAME

AKSI BELIRTILMEDIKCE TUM OLCULER mm'DIR / ALL DIMENSIONS ARE IN mm

KONTROL / CHECK ONAY / APPROVECIZEN / DRAWN BY

OLCEKSIZ - NTS

OLCEK / SCALERESIM NO / DRW NO

01

TARIH / DATE

00

REVIZYON / REVISION

Alüminyum Aydınlatma Direği 4mt:Direk boyu

02.07.2014

STATİK / STATICAL CALC

Yüzey Kaplama -  Not: Paslanmaz Çelik için yüzey kaplama yoktur

Civata Somun Standard: ISO 898.1-2
Statik Hesap Standard: TS 498 , TS 648 , TIA/EIA 222F

Sıcak Daldırma Galvaniz - TS 914

Elektro Galvaniz

Elektrostatik Fırın Boya

Astar + Epoksi Boya

Direk Gövde Malzeme
St 37 - S235JR Standard Çelik

AISI 304 Kalite Pas. celik AISI 316 Kalite Pas. celik 

St 52 - S355JR Yük. Day. Çelik

ANKRAJ CIVATASI
ANCHOR BOLT

TABAN PLAKASI

BASE PLATE
ALÜMİNYUM DEKORATİF

TABAN KAPAMA
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